Den Braven

ZWALUW

DEN BRAVEN MONTAGEFIX - W 6.12

DEKORACJE, WYKOI\'ICZEN[A — WEWNETRZNY
KLEJ MONTAZOWY

Produkt Jednosktadnikowy klej montazowy na bazie wodnej dyspersji
akrylowej, do zastosowan wewnetrznych w gospodarstwie domowym,
do mocowania drobnych dekoracji i elementéw wykonczeniowych

Wiasciwosci - po utwardzeniu zachowuje kolor biaty (nie zétknie), jest trwale

elastyczny i odporny na wilgo¢ oraz wahania temperatury
w zakresie od -15°C do +60°C

- do zastosowan wewnetrznych, poziomych i pionowych
(nie scieka)

- ekologiczny, bezwonny, bezpieczny dla uzytkownika (nie zawiera
szkodliwych rozpuszczalnikéw)

- bardzo dobrze przyczepny do drewna, MDF, korka, styropianu,
pianki, gipsu, tynku

- latwy w zastosowaniu (nie wymaga uzycia specjalistycznych
narzedzi)

Zastosowania

przyklejanie dekoracji z polistyrenu (styropianu), pianki (poza

PE, PP), gipsu, korka i innych materiatéw podobnego typu,

np. gzymsy, sztukateria, listwy podsufitowe i tym podobne listwy

dekoracyjne, rozety, kasetony, panele scienne, ekrany
zagrzejnikowe, ptytki itp.

- przyklejanie drobnych wykonczen drewnianych
(drewnopochodnych np. MDF), metalowych, np. uchwyty,
wieszaki, emblematy, tabliczki informacyjne

- przyklejanie ptyt izolacyjnych z pianki, styropianu, wetny i tym

podobnych elementéw z ceramiki, PCW, metali do: betonu,

tynku, gipsu, ptyt gipsowo-kartonowych i innych podtozy
porowatych

Kolor  bialy

Opakowania 300 ml — plastikowy kartusz
80 ml — tubka (blister)

Okres trwatosci 12 miesiecy. Zamkniete opakowanie przechowywac¢ w temperaturze
od +5°C do +25°C.

DANE TECHNICZNE
Baza emulsja akrylowa
Charakter elastyczny

Konsystencja polgesta pasta
Ciezar wlasciwy 1,62 g/ml
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Wydajnos¢

Czas otwarty
Wstepne zwigzanie
Ostateczne zwigzanie
po utwardzeniu
Sucha pozostatos¢
Odpornosé¢ termiczna
po utwardzeniu

Maksymalna wytrzymatos¢
przy zerwaniu

PODLOZA

Typowe podioza

Przygotowanie

Stan podtoza
SPOSOB UZYCIA

Narzedzia

Temperatura otoczenia

Zalecenia

Czyszczenie

Ograniczenia

DEN BRAVEN MONTAGEFIX - W, 6.12

400-1000 g/m? (w zaleznosci od porowatosci podtoza i wymagane;j sity
przyczepnosci)

ok. 5-10 minut (przy 23°C i 55% wilgotnosci wzglednej)

4 h (przy 23°C i 55% wilgotnosci wzglednej)

24-168 h (przy 23°C i 55% wilgotnosci wzglednej - w zaleznosci

od temperatury, mozliwosci wentylacji i porowatosci powierzchni)

75%

od —15°C do +60°C

potgczenie drewno-drewno

22 kg/cm? (po 4h przy temp. 23°C)
34 kg/cm? (po 8h przy temp. 23°C)
35 kg/cm? (po 48h przy temp. 23°C)
48 kg/cm? (po 240h przy temp. 23°C)
potgczenie drewno-aluminium

13 kg/cm? (po 4h przy temp. 23°C)
22 kg/cm? (po 8h przy temp. 23°C)
(
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30 kg/cm? (po 48h przy temp. 23°C)
36 kg/cm? (po 240h przy temp. 23°C)

beton, tynk, ceramika budowlana, gips, ptyty gipsowo-kartonowe,
drewno i materiaty drewnopochodne, polistyren, poliuretan i tym
podobne tworzywa sztuczne, metale

Usung¢ z podioza ttuszcze, brud, kurz i inne zanieczyszczenia.
W razie watpliwosci przeprowadzi¢ probe przyczepnosci.

Powierzchnia czysta, nosna, odttuszczona, stabilna i sucha

Pistolety reczne lub pneumatyczne

od +15°C do +40°C (dotyczy okresu od momentu aplikacji kleju
do jego catkowitego utwardzenia)

Zdjg¢ nakretke, ucigé wierzchotek kartusza powyzej gwintu, potem
nakreci¢ koncowke i ucigé na szerokosci odpowiadajgcg wielkosci
spoiny. Klej naktada¢ dwustronnie, punktowo lub paskami,

a nastepnie ztgczy¢ i docisngc¢ klejone elementy. Przy pionowym
zastosowaniu nasungé przyklejany element z géry na doét.

Przy nieprawidtowym przyklejaniu nie odklejaé, tylko skorygowaé
przesuwajac. Porowatos¢ jednej z powierzchni poprawia
przyczepnos$¢ i przyspiesza utwardzanie. Zabezpieczy¢ przed
przemieszczeniem.

Do czyszczenia rgk, narzedzi czy powierzchni zaleca sie uzy¢
specjalne $ciereczki czyszczace Den Braven Bravo. Ewentualnie

do mycia narzedzi po zakonczeniu pracy mozna stosowac terpentyne,
benzyne ekstrakcyjng lub srodek Den Braven MEK Cleaner. Do mycia
rgk mozna takze uzy¢ srodek Den Braven Handfris.

Nie stosowa¢ w miejscach narazonych na dziatanie wody.
Nie stosowac¢ do klejenia PE, PP, teflonu i bitumu.
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Bezpieczenstwo ogélne Patrz: Karta charakterystyki 6.12
UWAGA: Chroni¢ przed dzieémi.

Odpowiedzialno$é: Podane informacje sg wynikiem badan i doswiadczen Den Braven Sealants, co jest podstawa ich rzetelnosci i wiarygodnosci.
Producent nie mégt przewidzie¢ jednak wszystkich mozliwosci zastosowania swoich produktéw, a poniewaz sposob uzycia produktéw jest
catkowicie poza jego kontrola, uzytkownik bierze na siebie odpowiedzialnos¢ za wiasciwy wybdr i zastosowanie produktu. Producent nie bierze na
siebie odpowiedzialnosci za wystepujace uszkodzenia lub zty stan podtoza, ktdre mogg by¢ wynikiem czynnikéw atmosferycznych, przygotowania
wstepnego lub wad konstrukcyjnych.
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