Den Braven

Karta techniczna

Den Braven USZCZELNIACZ 1200°C
Kominki, piece, grille / Fire Sealant 1200°C

l

Oen

Braw’
9y

H
E-—"
o 1200¢

Opis produktu

Den Braven Uszczelniacz 1200°C to jednoskfadnikowy kit
uszczelniajgcy na bazie krzemianu sodu, do uszczelniania miejsc
narazonych na bezpos$redni kontakt z ogniem i temperature do +
1200°C.

Korzysci

+ Utwardza sie pod wptywem odparowania wody

» Po wyschnigciu twardy, sztywny, nieodksztatcalny

« Odporny na temperature do + 1200°C (odporny na bezposredni
kontakt z ogniem)

« Zaroodporny

» Dobrze przyczepny do ognioodpornej ceramiki budowlanej,
szamotu, betonu, kamienia, zeliwa i tym podobnych porowatych
podiozy

+ Do zastosowan wewnetrznych

» Na zewnatrz do miejsc pod zadaszeniem (bez dziatania wody i
opadow)

* Nie zawiera azbestu
» Nie kruszy si¢ i nie pgka w statycznych potaczeniach

» Odporny na SO2, SO3 i NO2 (dotyczy stezen typowych dla
podgrzewaczy, kominkéw i piecéw do uzytku domowego)

+ tatwy w zastosowaniu bez wzgledu na ksztatt powierzchni

Bostik Sp. z 0.0.
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Zastosowania

Uszczelnianie miejsc narazonych na bezposredni kontakt z ogniem,
np. kominy, piece, paleniska, grille, kotly itp. Uszczelnianie potaczen
elementéw wykonczeniowych wykonanych z kamienia, betonu i
zeliwa, np. wktadow kominkowych. Uszczelnianie bloczkow
ognioodpornych. Uszczelnianie elementéw przewodéw spalinowych,
ceramicznych wktadéw kominowych.

Sposob uzycia

Zdja¢ aplikator, obcig¢ koncowke kartusza powyzej gwintu, nakrecic¢
aplikator na kartusz i obcig¢ jego koncoéwke pod katem na
szeroko$¢ spoiny. W celu unikniecia zabrudzen okolic wypetnianej
szczeliny, zabezpieczy¢ ja po bokach za pomoca malarskiej tasmy
maskujacej. Tasme usunaé natychmiast po zakonczeniu obrébki
fugi. Fugi wygtadzi¢ szpachelka, szpatutkg lub palcem, maczajac w
wodzie z niewielkg domieszkg mydta, w ciagu 15 minut od natozenia
kitu. Kit ogrzewa¢ powoli, by nie dopusci¢ do powstania
pecherzykéw, co mogtoby doprowadzi¢ do uszkodzenia spoiny.

Informacja dodatkowa

Baza Sodium Silicate
Czas utwardzania 1-4 days
Gestosc 2,0 g/ml
Odporno$é na mréz w transporcie Upto-15°C
Odpornos$é termiczna +1200°C

Temperatura aplikacji +5°C to +40°C

Sa to typowe wartosci

Ograniczenia

* Nie nadaje sie do PE, PP, PC, PMMA, PTFE, miekkich
plastikéw, neoprenu i nawierzchni bitumicznych

» Nie stosowac do potagczen narazonych na ciagte zanurzenie w
wodzie

Przygotowanie powierzchni

Usuna¢ z podtoza ttuszcze, brud, rdze, piasek, stare lub tuszczace
sie powtoki lakieréw czy farb. Powierzchnie silnie porowate zaleca
sig lekko zwilzy¢. Powierzchnia musi by¢ czysta, sucha, doktadnie i
starannie odttuszczona, wolha od kurzu i tym podobnych
zanieczyszczen.
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Den Braven USZCZELNIACZ 1200°C
Kominki, piece, grille / Fire Sealant 1200°C

realizowane zgodnie z aktualnie obowigzujacymi warunkami sprzedazy Den Braven. Informacje zawarte w aktualnej
karcie technicznej produktu sa podane w dobrej wierze i nie majg charakteru wyczerpujacego.

Czyszczenie

Narzedzia my¢ woda zaraz po uzyciu. Rgce my¢ woda z mydtem.
Do czyszczenia Swiezych zabrudzen z rak, narzedzi czy
powierzchni mozna uzyé specjalne $ciereczki czyszczace Den
Braven Bravo. Do starych zabrudzen stosowac benzyneg
ekstrakeyjna.

Kolor(y)

» Czarny

Opakowanie

« Kartusz

Szczegdbtowe specyfikacje techniczne znajdujg sie w menu Produkty

Okres trwatos$ci

Przechowywac¢ w oryginalnym opakowaniu, w suchym i chtodnym
miejscu w temperaturze +5°C do +25°C. Okres trwatosci: 9
miesiecy od daty produkciji.

Bezpieczenstwo

Karta charakterystyki produktu dostepna na zyczenie lub do
pobrania ze strony internetowej Den Braven.

Gwarancja

Den Braven gwarantuje, ze parametry produktu sg zgodne ze
specyfikacjg techniczna (dotyczy produktu w terminie waznoéci do
uzycia).

Zrzeczenie sig odpowiedzialnosci

Informacja zawarta w tym dokumencie, jak réwniez we wszystkich publikacjach papierowych oraz cyfrowych, jest
oparta na naszym aktualnym stanie wiedzy i doswiadczeniu. Den Braven nie ponosi odpowiedzialno$ci za

jaki pomytki czy niedcistosci, ktére sa wynikiem zmian technologicznych lub badan, ktére wystapity
pomigdzy datg wydania dokumentu a data nabycia produktu. Den Braven zastrzega sobie prawo do wprowadzania
zmian w formulacjach produktéw. Przed aplikacjg uzytkownik powninien zapozna¢ sig z trescig tego dokumentu i
dokumentéw z nim powigzanych. Ponadto uzytkownik powinien przeprowadzi¢ test i oceni¢ przydatno$é wyrobu do
zamierzonego zastosowania. Sposob aplikacji, warunki w trakcie przechowywania lub transportu produktu sg poza
nasza wiedza i kontrola, wskutek czego pozostajg poza odpowiedzialno$cig Den Braven. Wszelkie zaméwienia sg
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